
Sicherheitshinweis:
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 μm enthalten sein können.
Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle
möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter
Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin
vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können
sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen
einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet
unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze
und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.  

Technische Information

AGILIS MIX
RA 040
Einstellzusatz

JS
O

N
 c

re
at

ed
 2

02
3-

08
-0

2T
09

:1
0:

40
+0

00
0,

 M
P

V
 4

.2

Seite 1 von 1 07/2023
Perfection

made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

Anwendungsbereich: Einstellzusatz für AGILIS X-TREME

Eigenschaften: Sowohl für Effekt- als auch für Unifarben (mit AGILIS BASE HB 040) wird RA 040 AGILIS
MIX verwendet.

Hinweis: Das Mischungsverhältnis von Basislack zum Einstellzusatz beträgt 2:1 nach Volumen.
Alternativ können Sie die computergesteuerte Waage mit SHOP MASTER verwenden, um
das Material auf die übliche Weise nach Gewicht einzustellen. Es ist wichtig, dass Sie die
Basisfarben und  Mischlack mischen und umrühren, bevor Sie den
Einstellzusatz hinzugefügt. Nach der Zugabe des Verdünners muss das gebrauchsfertige
Material erneut aufgerührt werden.

.

Lackaufbau Der Anwendungsprozess wird unter INFO R-M Modul ausführlich beschrieben:
"R-M AGILIS X-TREME".

.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen
immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.


