Technische Information

GHD SLOW
ACTIVATOR

H 5430
GHD SLOW ACTIVATOR

Anwendungsbereich:
Dieses Produkt wird zusammen mit P 5530 GHD UNI WASH eingesetzt.

Untergriinde

= sehr gut
geeignet

= gut geeignet

= bedingt
geeignet

Eloxiertes Aluminium
R-M CV - Primer Filler / Filler

R-M CV - Primer
Werkslackierung
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Edelstahl
Aluminium
GRP/SMC
PP-EPDM
Coil-coating
Altlackierung

Trocknung

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen
immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 ym enthalten sein kénnen.

Produkte sind nur fiir den fachmannischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille
moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter
Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin
vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u.d. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kénnen
sich ohne Vorankiindigung andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte

(Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Giltigkeit. Die

jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von ihrem Vertriebspartner.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer

Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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