Informacion técnica

PlasticADD

A 2A45
Aditivo para adherencia en plasticos

Aplicacion: ADVANCE Series -Aditivo para adherencia en plasticos para materiales de fondo ADVANCE
Series:
» MultiPROTECT Blanco / Gris / Negro
* AdhesionPROMOTER
* QuickFILLER Blanco / Negro

Propiedades: Aditivo para hacer que los aparejos sean aptos para su aplicacion directa en todos los
substratos de plastico pintables usados en la industria automovilistica.

Observaciones: Con la adicion de PlasticADD no se consigue adherencia en polypropylene (PP) and
polyethylene (PE) puros
no pintables.
Relacion de mezcla / Aplicacion: Segun lo especificado en la ficha técnica del producto en
el que se va
a usar PlasticADD.

Temperatura de almacenamiento 5-45 °C

Tiempo de almacenamiento 24 meses

A tener en cuenta: Para el repintado de automdviles, ademas de las instrucciones de proceso proporcionadas en este
documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparacion de los fabricantes de vehiculos, en particular en lo que a
la tecnologia de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos Unicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga particulas de menos de 0,1 pym.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de proteccion personal.

La informacién contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al
procesamiento y la aplicacion de nuestros productos, esta informacion no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni
implica ninguna garantia de determinadas propiedades ni de la adecuacion de los productos para un propdsito especifico. Las descripciones, diagramas,
fotografias, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como informacion general; pueden cambiar sin aviso previo y no
constituyen un contrato de calidad de los productos (especificacion del producto). La versién mas reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La
version mas actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitdndola directamente

a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los

derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.
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