Informacion técnica

PlasticADHESION

PM 2A20
Imprimacion para plasticos

Aplicacion: Advance Series - soluciones de fondo.

Propiedades:
Lata de aerosol: adecuada para todos los plasticos pintables usados en automoviles.

Observaciones: Material listo al uso
Producto adecuado en
Pur-RIM / PP-EPDM / ABS /| GRP-SMC / PC-PBTP / PA/ PPO / PVC rigido

Temperatura de almacenamiento 5-45 °C

Tiempo de almacenamiento 24 meses

gz Limpieza

!W'- Limpiar con PK 2A35 o PK 2A15 usando una almohadilla de lijado. Limpiar con PK 2A15.

Modo de empleo

No utilizar latas de aerosol deformadas. Mientras se agita la lata, no golpearla contra objetos sdlidos. Durante la
agitacion, se liberan las bolas mezcladoras. Evitar golpes, roces e impactos.

Agitar enérgicamente durante 2 min antes de cada uso.

Numero de manos: 1-2
Espesor: 5-10 ym
Evaporacion a 20°C: aprox. 15 min

Aviso de seguridad:

2004/42/11B(e)(840)688: El valor limite de la UE para este producto (categoria de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es
de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 688 g/l.

Estos productos son aptos Unicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga particulas de menos de 0,1 pym.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de proteccion personal.

La informacién contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al
procesamiento y la aplicacion de nuestros productos, esta informacion no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni
implica ninguna garantia de determinadas propiedades ni de la adecuacion de los productos para un propdsito especifico. Las descripciones, diagramas,
fotografias, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como informacion general; pueden cambiar sin aviso previo y no
constituyen un contrato de calidad de los productos (especificacion del producto). La versién mas reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La
version mas actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitdndola directamente

a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los

derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.
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Aplicar el aparejo ADVANCE Series 2K PU EasyFILLER Blanco / Negro o PerformFILLER Blanco /
Observaciones Negro humedo sobre humedo. Aplicar PM 2A20 nuevamente cuando el tiempo de evaporacién supere
los 30 min a 20 °C.

A tener en cuenta: Para el repintado de automdviles, ademas de las instrucciones de proceso proporcionadas en este
documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparacion de los fabricantes de vehiculos, en particular en lo que a
la tecnologia de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:

2004/42/11B(e)(840)688: El valor limite de la UE para este producto (categoria de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es
de 840 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 688 g/l.

Estos productos son aptos Unicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga particulas de menos de 0,1 pym.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de proteccion personal.

La informacién contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al
procesamiento y la aplicacion de nuestros productos, esta informacion no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni
implica ninguna garantia de determinadas propiedades ni de la adecuacion de los productos para un propdsito especifico. Las descripciones, diagramas,
fotografias, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como informacion general; pueden cambiar sin aviso previo y no
constituyen un contrato de calidad de los productos (especificacion del producto). La versién mas reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La
version mas actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitdndola directamente

a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los

derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.
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