
INFORMATIONEN UND TIPS ZUR DURCHFÜHRUNG DES

LÖSEMITTELTESTS

Vor Beginn einer Reparaturlackierung empfehlen wir einen Lösemitteltest an einer Durchschliffstelle. Mit dieser

Methode können evtl. vorhandene lösemittelempfindliche Schichten erkannt werden.

LÖSEMITTELEMPFINDLICHE SCHICHTEN KÖNNEN SEIN:                 

TPA-Lackierungen

Nitrolacke

nicht ausgehärtete Kunstharzlackierungen

quellbare Werkslackierungen

DURCHFÜHRUNG:

An einer nach den Schleifarbeiten vorhandenen Durchschliffstelle mit einem in R-M Verdünnung getränkten Lappen

reiben. Falls eine der freigelegten Lackschichten anquillt, sich auflöst oder klebt, liegt eine lösemittelempfindliche

Schicht vor.

TIPS & TRICKS

BEI DER REPARATUR SOLCHER SCHICHTEN IST FOLGENDES ZU BEACHTEN:                                         

Schleifarbeiten feiner und großflächiger ausführen.

Randzonen nicht mit Polyester-Spachtel überspachteln (metallisch blanken Rand lassen).

Füller und Decklacke in dünnen Spritzgängen mit längeren Zwischenablüftzeiten verarbeiten.

Keine Nass-in-Nass-Füller einsetzen.

IR-Trocknung anwenden (nicht bei TPA-Lackierungen!). Geeignete Lackierverfahren anwenden.

Zeigen sich Schichten extrem lösemittelempfindlich, sind diese vor einer Reparatur zu entfernen.
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https://info.rmpaint.com/losemitteltest


DISCLAIMER

Los datos contenidos en esta publicación se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales. En vista de los

muchos factores que pueden afectar el procesamiento y la aplicación de nuestros productos, estos datos no eximen a

los procesadores de llevar a cabo sus propias investigaciones y pruebas; Estos datos tampoco implican garantía

alguna de determinadas propiedades, ni la idoneidad de los productos para un fin específico. Todas las descripciones,

dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. que se proporcionan en este documento son solo para fines de

información general; pueden cambiar sin información previa y no constituyen la calidad contractual acordada de los

productos (especificación del producto). La última versión reemplaza a todas las versiones anteriores. Puede obtener

la última versión en nuestro sitio web o directamente de su socio de ventas. Es responsabilidad del destinatario de

nuestros productos asegurarse de que se respeten los derechos de propiedad y las leyes y leyes vigentes.
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