
Auf der Oberfläche fein zerstäubte oder vom Lackfilm nicht vollständig aufgenommene Spritznebeltröpfchen aus

dem Lackierprozess.

URSACHEN

1| Schlechte Spritznebelaufnahme durch falsche Material- einstellung (Härter und Einstellzusätze), die nicht den

Lackiergegebenheiten entspricht.

2| Ungenügende Abdeckung der angrenzenden Flächen.

VERMEIDUNG 
1| Härter und Einstellzusätze nach Temperatur und Objektgröße

auswählen.

2| Ausreichende Abdeckung der nicht zu lackierenden Teile.  

3| Empfehlung bei Ganzlackierungen: Überlappungszone mit

Blending Flash egalisieren.

200 x magnification

REPARATUR

Polieren mit Glasurit 562-1602 Feinpolierpaste und einem handelsüblichen Hochglanzpolish.

DISCLAIMER

Los datos contenidos en esta publicación se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales. En vista de los

muchos factores que pueden afectar el procesamiento y la aplicación de nuestros productos, estos datos no eximen a

los procesadores de llevar a cabo sus propias investigaciones y pruebas; Estos datos tampoco implican garantía

alguna de determinadas propiedades, ni la idoneidad de los productos para un fin específico. Todas las descripciones,

dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. que se proporcionan en este documento son solo para fines de

información general; pueden cambiar sin información previa y no constituyen la calidad contractual acordada de los

productos (especificación del producto). La última versión reemplaza a todas las versiones anteriores. Puede obtener

la última versión en nuestro sitio web o directamente de su socio de ventas. Es responsabilidad del destinatario de

nuestros productos asegurarse de que se respeten los derechos de propiedad y las leyes y leyes vigentes.
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https://info.rmpaint.com/spritznebeloverspray

