
Conseils de sécurité:
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 μm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
Pour l'utilisation de ce produit, veuillez vous conformer aux recommandations de sécurité et à l'équipement de protection
individuelle.
Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et ex périences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui
peuvent affecter la transformation et l’application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations
d’effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l’adaptation
de ceux -ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces
informations peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité
contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes
les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com,
ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que
tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. 

Informations techniques

GHD TINTING PASTE
A 5700
Pâte à teinter pour impression / impression apprêt
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Utilisation:

  
Toutes applications
GHD PRIMER TINTING PASTE peut être utilisé avec les Impressions/apprêts PL:
P5530 GHD UNI WASH (max 3%), P5430W GHD SURFACER WHITE, P5520 GHD MULTI
PRIMER FILLER, P5480 GHD UNIVERSAL EPOXY et P5540 GHD PROTECT PRIMER
FILLER. Le procédé d'application des impressions et impression-apprêts ne change pas lors
de l'ajout de GHD PRIMER TINTING PASTE.
 

Caractéristiques : • force colorante
• peut être utilisé avec toutes les impressions et impression-apprêts PU et EP.

Remarques : Le support doit être propre, exempt de poussière, de rouille, d'huiles et de graisses.

.
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Séchage

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce
qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus
indiquées dans ce document.


