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Der Haftungsverlust kann in zwei ver schiedenen Auspragungen auftreten. Man unter scheidet dabel die

Haftungsstorung zum Untergrund (gesamter Lackaufbau) und den mangelnden Verbund zwischen einzelnen
Schichten.
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HAFTUNGSVERLUST
URSACHEN
10 -fache VergroRerung Haftungsverlust kann auftreten durch:
1. haftungsfeindliche Substanzen, die auf dem zu lackierenden
Untergrund verblieben sind (z. B. Silikon, Ol, Fett, Wachs,
L ackkonservierungsreste, Rost, Schleifrickstande usw.);
2. eineungeeignete Grundierung;
3. unzureichendes bzw. fehlendes Schleifen des Untergrundes,
4. zu trocken bzw. zu diinn aufgetragenes Grundmaterial bzw.
Basisack;
5. nicht eingehaltene Trocknungsbedingungen.
VERMEIDUNG

Um dem Haftungsver lust entgegenzuwirken, missen geeignete Grundierungen fir die ver schiedenen Unter griinde
eingesetzt werden (z. B. fir Aluminium und Kunststoffe).

Grundmaterialien wie vorgeschrieben verarbeiten (siehe technische Merkblatter). Keine Gberhéhten Schichten
auftragen. Grundliche Reinigung des Unter grundes.

REPARATUR

Entfernen der Schichten mit gestérter Haftung. Grindliches Anschleifen und Reinigen des Untergrundes. Neuaufbau
mit geeigneten Grund- und/oder Decklackmaterialien.

DISCLAIMER

| dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Alla luce dei numerosi
fattori che possono influenzarel'elabor azione e I'applicazione dei nostri prodotti, questi dati non impediscono ai
processori di svolgerele proprieindagini e prove; né questi dati implicano alcuna garanzia di determinate proprietd,
nél'idoneita dei prodotti per uno scopo specifico. Ledescrizioni, i disegni, lefotografie, i dati, le proporzioni, i pesi
ecc. Qui forniti sono solo a scopo infor mativo generale; possono cambiar e senza preventiva infor mazione e non
costituiscono la qualita contrattuale concor data dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima ver sione sostituisce
tutte le versioni precedenti. E possibile ottenere|'ultima ver sione dal nostro sito Web all'indirizzo www.r mpaint.com
o direttamentedal proprio partner di vendita. E responsabilita del destinatario dei nostri prodotti assicurarsi che
vengano rispettati tutti i diritti proprietari eleleggi eleleggi esistenti.
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