Metamerie heif3t der Effekt, bei dem der Farbton zweier Lackierungen zum Beispiel bei Tagedlicht gleich aussieht,
bei einer kiinstlichen Beleuchtung, wie Garagen- oder Stral3enbeleuchtung, jedoch Farbtonunter schiede erkennen
|asst.
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URSACHEN

Abgesehen von den Besonder heiten der menschlichen Farbwahrnehmung gibt esfir das Auftreten der Metamerie
unter schiedliche Grinde:

1. Die Pigment- und/oder Basisfarbenzusammensetzung des Repar aturlackes entspricht nicht der
Pigmentzusammensetzung des Originallackes.

2. Durch Ausmischen eines unbekannten Farbtons (keine Mischformel vorhanden) ohne Farbtonkontolle bei
unter schiedlichen Lichtarten.

3. Durch Tdnen eines bekannten Farbtones ohne Beachtung der Angaben der Tontabelle, d.h. eswurde mit
Basisfarben getont, die nicht Bestandteil der Mischformel sind.

BILDER METAMERIE
VERMEIDUNG

Die Metamerieléasst sich flr unbekannte Tone nur durch die Farbtonausar beitung auf farbmetrischem Wege
vermeiden. Bei bekannten Farbtonen (Mischformel liegt vor) muss die Farbtonkontrolle bei unter schiedlichen
Lichtarten vorgenommen wer den. Es muss mit Basisfarben, die Bestandteil der Mischformel sind, und/oder nach
Angaben der Tontabelle getént wer den.

REPARATUR

Geringflgige M etamerien kdnnen dur ch gro3fléachiges Beilackier en ausgeglichen wer den. Bel starker M etamerie
muss der Farbton neu gemischt oder farbmetrisch neu ausgear beitet wer den.

DISCLAIMER

| dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Alla luce dei numerosi
fattori che possono influenzarel'elabor azione e I'applicazione dei nostri prodotti, questi dati non impediscono ai
processori di svolgerele proprieindagini e prove; né questi dati implicano alcuna garanzia di deter minate proprieta,
nél'idoneita dei prodotti per uno scopo specifico. Le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le proporzioni, i pes
ecc. Qui forniti sono solo a scopo infor mativo gener ale; possono cambiar e senza preventiva informazione e non
costituiscono la qualita contrattuale concor data dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima ver sione sostituisce
tutte le versioni precedenti. E possibile ottenere|'ultima ver sione dal nostro sito Web all'indirizzo www.rmpaint.com
o direttamente dal proprio partner di vendita. E responsabilita del destinatario dei nostri prodotti assicurarsi che
vengano rispettati tutti i diritti proprietari eleleggi eleleggi esistenti.
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