
INFORMATIONEN UND TIPS ZUR DURCHFÜHRUNG DES

LÖSEMITTELTESTS

Vor Beginn einer Reparaturlackierung empfehlen wir einen Lösemitteltest an einer Durchschliffstelle. Mit dieser

Methode können evtl. vorhandene lösemittelempfindliche Schichten erkannt werden.

LÖSEMITTELEMPFINDLICHE SCHICHTEN KÖNNEN SEIN:                 

TPA-Lackierungen

Nitrolacke

nicht ausgehärtete Kunstharzlackierungen

quellbare Werkslackierungen

DURCHFÜHRUNG:

An einer nach den Schleifarbeiten vorhandenen Durchschliffstelle mit einem in R-M Verdünnung getränkten Lappen

reiben. Falls eine der freigelegten Lackschichten anquillt, sich auflöst oder klebt, liegt eine lösemittelempfindliche

Schicht vor.

TIPS & TRICKS

BEI DER REPARATUR SOLCHER SCHICHTEN IST FOLGENDES ZU BEACHTEN:                                         

Schleifarbeiten feiner und großflächiger ausführen.

Randzonen nicht mit Polyester-Spachtel überspachteln (metallisch blanken Rand lassen).

Füller und Decklacke in dünnen Spritzgängen mit längeren Zwischenablüftzeiten verarbeiten.

Keine Nass-in-Nass-Füller einsetzen.

IR-Trocknung anwenden (nicht bei TPA-Lackierungen!). Geeignete Lackierverfahren anwenden.

Zeigen sich Schichten extrem lösemittelempfindlich, sind diese vor einer Reparatur zu entfernen.
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DISCLAIMER

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Alla luce dei numerosi

fattori che possono influenzare l'elaborazione e l'applicazione dei nostri prodotti, questi dati non impediscono ai

processori di svolgere le proprie indagini e prove; né questi dati implicano alcuna garanzia di determinate proprietà,

né l'idoneità dei prodotti per uno scopo specifico. Le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le proporzioni, i pesi

ecc. Qui forniti sono solo a scopo informativo generale; possono cambiare senza preventiva informazione e non

costituiscono la qualità contrattuale concordata dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce

tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere l'ultima versione dal nostro sito Web all'indirizzo www.rmpaint.com

o direttamente dal proprio partner di vendita. È responsabilità del destinatario dei nostri prodotti assicurarsi che

vengano rispettati tutti i diritti proprietari e le leggi e le leggi esistenti.
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