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Scheda di Sicurezza

I socyanate hardener for usein high temperatures

Hardener specially designed for usein high temperaturesto preserve all the characteristics of R-M topcoats and

clears.
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DISCLAIMER

| dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Alla luce dei numer osi
fattori che possono influenzarel'elaborazione e I'applicazione dei nostri prodotti, questi dati non impediscono ai
processori di svolgerele proprieindagini e prove; né questi dati implicano alcuna garanzia di determinate proprietd,
nél'idoneita dei prodotti per uno scopo specifico. Ledescrizioni, i disegni, lefotografie, i dati, le proporzioni, i pesi
ecc. Qui forniti sono solo a scopo infor mativo gener ale; possono cambiar e senza preventiva informazione e non
costituiscono la qualita contrattuale concor data dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima ver sione sostituisce
tutte le versioni precedenti. E possibile ottenere|'ultima ver sione dal nostro sito Web all'indirizzo www.r mpaint.com
o direttamente dal proprio partner di vendita. E responsabilita del destinatario dei nostri prodotti assicurarsi che
vengano rispettati tutti i diritti proprietari eleleggi eleleggi esistenti.
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