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Technical data sheet https:.//techinfo.rmpaint.com/en_UK/documents/pdf/tech_infoss EUROXY _CP.pdf
Material Safety Data Sheet

Chromate-free epoxy primer filler

EUROXY CP can be used either asa primer applied in one spraycoat followed by afiller coat or asa primer filler
directlyunder atopcoat. EUROXY CP can also be used wet on wet.
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DISCLAIMER

De gegevensin deze publicatie zijn gebaseer d op onze huidige kennis en ervaring. Gezien de vele factoren die van
invloed kunnen zijn op de verwerking en toepassing van onze producten, ontheffen deze gegevens de verwerkers niet
van het uitvoeren van eigen onder zoeken en tests; deze gegevensimpliceren ook geen garantie voor bepaalde
eigenschappen, noch voor de geschiktheid van de producten voor een bepaald doel. Eventuele beschrijvingen,
tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten enz. die hierin worden gegeven, zijn uitsluitend bedoeld voor
algemene infor matiedoeleinden; ze kunnen zonder voor afgaande infor matie wor den gewijzigd en vormen niet de
over eengekomen contractuele kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle

voor gaande versies. U kunt de laatste versie verkrijgen via onze website www.r mpaint.com of rechtstreeks bij uw
verkooppartner. Het is de verantwoor delijkheid van de ontvanger van onze producten om ervoor te zorgen dat
eventuele eigendomsr echten en bestaande wetten en wetgeving wor den nageleefd.


https://info.rmpaint.com/node/1799

