Informacja techniczna

AIrTOP

C 2A40
Lakier bezbarwny, do suszenia na powietrzu

Zastosowanie: Seria Advance - Lakier bezbarwny do aplikacji szczegdlnie na lakiery bazowe ONYX HD.

Giéwne cechy: Lakier bezbarwny schngcy na powietrzu - najwyzsza produktywnos¢. Zakres zastosowania:
od matych napraw po caly bok pojazdu.

Uwagi: Najlepsze wyniki aplikacji uzyskuje sie w warunkach 20-80% wilgotnosci wzglednej
powietrza i w temperaturze 15-35°C.
Do wszystkich warstw lakieru bazowego lezacych pod lakierem bezbarwnym C 2A40 nalezy
doda¢ 5% dodatku ONYX ACTIVATOR. Dotyczy to réwniez szarosci aplikowanych pod
lakier bazowy, ONYX EASY BLENDER A2520 i kazdej z warstw kolorow 3-warstwowych.
Receptury zawierajgce koncentraty pigmentéw HB-W nie moga by¢ mieszane z dodatkiem
ONYX ACTIVATOR.
Lakier bazowy przed aplikacjg C 2A40 AirTOP musi byé doktadnie wysuszony.

Udziat cial statych 65 %
Gestosé 0,95-1,05 g/cm?
Temperatura przechowywania 5-30 °C

Magazynowanie 18 mies.

Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie lakieru bazowego:
» Etap 1: Dozowanie samej zywicy i pigmentdw oraz dokladne ich potaczenie po zakoriczeniu dozowania.

» Etap 2: Dodanie 5% ONYX ACTIVATOR i natychmiastowe wymieszanie zawartosci pojemnika. Maksymalna
zywotnos$¢ mieszanki: 30 minut.

» Dodanie zwyktej porcji rozcienczalnika HB032 HYDROMIX (lub HB034 HYDROMIX SLOW) i natychmiastowe
wymieszanie zawartosci pojemnika.

s i Aplikacja lakieru bazowego:
« Lakier bazowy ONYX HD nalozyé zwyktg metoda.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(d)(420)419: Limit udziatu LZO w tym produkcie (kategoria: I1B.d ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr.
LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pym.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Uzywajac tego produktu, nalezy przestrzegac aktualnych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa i osobistego wyposazenia
ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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1:1+20 %

Przygotowanie lakieru bezbarwnego

Proporcja 100 % obj. C 2A40 Lakier bezbarwny, do suszenia na powietrzu
100 g

H 2A20 Utwardzacz do lakieru bezbarwnego do suszenia na

Utwardzacz 100 % obj. powietrzu

102 g

R 2A20 Rozcienczalnik do lakieru bezbarwnego do suszenia na
Rozcienczalnik 20 % obj. powietrzu
18¢g

Lepkosé w 20°C DIN 4: 12-15 s Zywotnosé w 20°C 25 min

Pistolet HVLP Pistolet grawitacyjny typu RP

Cisnienie aplikacji 2

Cisnienie wyjsciowe 0,7

Dysza 1,3

Liczba warstw vy 1

Wypelnienie 40-50

Dodatkowe informacje Bez odparowania migdzy warstwami.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(d)(420)419: Limit udziatu LZO w tym produkcie (kategoria: I1B.d ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr.
LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pym.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Uzywajac tego produktu, nalezy przestrzegac aktualnych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa i osobistego wyposazenia
ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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Schnigcie

Pytosuchosé: okoto 10 min*
Suchos¢ w dotyku: okoto 25
min*

@ Schniecie w 20 °C Schniecie: okoto 60 min*

* (w 20°C i przy 55% wzgl.
wilgotnosci powietrza;
schnigcie zalezne od
wilgotnosci powietrza)

Schniecie w 40 °C 25-30 min

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegaé instrukcji
producenta pojazdow, szczegolnie tych, ktdre dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikow.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(d)(420)419: Limit udziatu LZO w tym produkcie (kategoria: I1B.d ), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr.
LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pym.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Uzywajac tego produktu, nalezy przestrzegac aktualnych zalecen dotyczacych bezpieczenstwa i osobistego wyposazenia
ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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