Informacja techniczna

EasyFILLER Black

P 2A35
Podktad gruntujacy do szlifowania, czarny

Zastosowanie: Seria Advance - Materiaty podktadowe.

Giéwne cechy: tatwy w uzyciu podkiad wypetniajgcy.
Wysoka produktywnos¢ dzieki doskonatemu zachowaniu podczas aplikacji i Swietnej
szlifowalnosci.

Uwagi: EasyFILLER Black mozna mieszaé z EasyFILLER White w celu uzyskania réznych odcieni
szarosci.

Temperatura przechowywania 5-45 °C

Magazynowanie 24 mies.

Przygotowanie mieszanki

Podloza:
* Nowe elementy w kataforezie
* Istniejace powtoki

. / SMC
é GRP

Po zagruntowaniu gotego metalu produkt mozna aplikowaé na:
Stal

Stal galwanizowana (ocynk)

Aluminium/ magnez

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(c 1)(540)539: Limit udziatu LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c 1), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/ litr.
LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pm.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowac sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywac niezbednych srodkéw

ochrony indywidualnej, odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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EasyFILLER Black

P 2A35
Podktad gruntujacy do szlifowania, czarny

4:1:1

Proporcja 100 % obj. P 2A35 Podktad gruntujgcy do szlifowania, czarny

H 2A30 Utwardzacz do podktadow

.
Utwardzacz 25 % obj. H 2A31 Utwardzacz do podktadow, wolny

R 2A14 Rozcienczalnik, szybki
Rozcienczalnik 25 % obj. R 2A24 Rozcienczalnik, normalny
R 2A34 Rozcienczalnik, wolny

Lepkosé w 20°C DIN 4: 20-24 s Zywotnosé w 20°C 60 min

ISO 4: 50-65 s

Pistolet HVLP Pistolet grawitacyjny typu RP

Cisnienie aplikacji 2

Cisnienie wyjsciowe 0,7

Dysza

Liczba warstw

Wypetnienie

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(c 1)(540)539: Limit udziatu LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c 1), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/ litr.
LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pm.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowac sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywac niezbednych srodkéw

ochrony indywidualnej, odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.

Perfection
Strona2z 3 01/2023 made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.l.du Merret F-60676 Clermont de I'Oise Cedex, A brand of BASF - We create chemistry
Tel. (+33) (0) 344 7777 77




Informacja techniczna

EasyFILLER Black

P 2A35
Podktad gruntujacy do szlifowania, czarny

Schnigcie

Schnigcie w 20 °C 3h

Schniecie w 60 °C 30 min

Podczerwien (fale

krotkie) 9 min

Szlifowanie maszyna P400-P500

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegac instrukciji
producenta pojazdow, szczegdlnie tych, ktdre dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikow.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(c 1)(540)539: Limit udziatu LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c 1), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/ litr.
LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pm.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowac sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywac niezbednych srodkéw

ochrony indywidualnej, odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.

Perfection
Strona3z 3 01/2023 made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.l.du Merret F-60676 Clermont de I'Oise Cedex, A brand of BASF - We create chemistry
Tel. (+33) (0) 344 7777 77




