Informacja techniczna

PlasticADHESION

PM 2A20
Grunt na tworzywa sztuczne, aerozol

Zastosowanie: Seria Advance - Materiaty podktadowe.
Giéwne cechy: Produkt nadaje sie na wszystkie lakierowalne tworzywa sztuczne spotykane w motoryzaciji.
Uwagi: Produkt gotowy do aplikacji.

Podtoza:
* PUR-RIM / PP-EPDM / ABS/ GRP / SMC/ PC-PBTP / PA/ PPO / sztywne PCV

Temperatura przechowywania 5-45 °C

Magazynowanie 24 mies.

s Przemywanie

!W'- Przetrze¢ podtoze widkning nasgczong zmywaczem PK 2A35 lub PK 2A15. Przemy¢
zmywaczem PK 2A15.

Przygotowanie mieszanki

Nie uzywac¢ zdeformowanych opakowan aerozolu. Wstrzgsajac zawartos¢, nie uderzaé opakowaniem w twarde
przedmioty.

Mieszanie zawartosci opakowania jest wspomagane znajdujgcymi sig we wnetrzu kuleczkami. Unika¢ uderzen, tarcia
i wstrzgsow.

Energicznie wytrzasac¢ opakowanie przez 2 minuty przed kazdym uzyciem.

Liczba warstw: 1-2
Wypetnienie: 5-10 pm
Odparowanie w 20°C: okofo 15 minut

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(e)(840)688: Limit UE dla tego produktu (kategoria: 11B.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO.
Udziat rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 688 g/litr.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pym.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej, odpowiednich do wystgpujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sg na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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Dwusktadnikowy podkiad poliuretanowy Easy Filler Serii Advance: EasyFILLER White/ Black
lub PerformFILLER White/ Black natozy¢é mokro na mokro na grunt PM 2A20.

Jezeli czas odparowania gruntu PM 2A20 przekroczyt 30 minut w 20°C, to nalezy go natozy¢
ponownie.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegaé instrukcji
producenta pojazddw, szczegolnie tych, ktdre dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikow.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(e)(840)688: Limit UE dla tego produktu (kategoria: 11B.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO.
Udziat rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 688 g/litr.

Nie mozna wykluczy¢, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci <0,1 pym.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej, odpowiednich do wystgpujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sg na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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