Informacja techniczna

Thinner, slow

R 2E30
Rozcienczalnik, wolny

Zastosowanie: Produkt ten jest stosowany w mieszankach z:
» Szarym podkifadem gruntujacym R-M Primer filler, grey (P 2E23)
 Lakierem bezbarwnym R-M Clear coat (C 2E50)

Temperatura przechowywania 5-45 °C

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegaé instrukcji
producenta pojazdow, szczegdlnie tych, ktére dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikdw.

Wskazéwka bezpieczenstwa:

Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.

Nie mozna wykluczyé, ze ten produkt zawiera czastki o wielkosci <0,1 pm.

Stosujac produkt, nalezy postgpowac zgodnie z aktualnymi zaleceniami z zakresu bezpieczenstwa i uzywac osobistego
wyposazenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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