Informacja techniczna

DIAMONT

DIAMONT Basecoat Line
System napraw kolorow dwuwarstwowych

Zastosowanie: Naprawy dwuwarstwowych powitok lakierowych (koloréw metalizowanych, pertfowych oraz
gladkich).

Uwagi: Nowe pigmenty powinny by¢ mieszane recznie przed uzyciem oraz dodatkowo przez 15
minut na mieszalniku. Pigmenty
znajdujgce sie na mieszalniku powinny by¢ mieszane dwa razy dziennie przez 15 minut.
W wyzszych temperaturach zaleca sig stosowanie BC030.
Uwaga: Jesli wymagana jest grubosé powtoki wyzsza niz 35 um (wigcej niz 4 warstwy, np. w
przypadku wielobarwnych
wykonczen), konieczne jest dodanie 5% utwardzacza H 9000.

Udziat ciat statych 21-38x2%
Temperatura przechowywania 5-45 °C

Magazynowanie 60 mies.

Przemywanie Odttuszczanie: PK 700 lub PK 2000. Szlifowanie: P400 (podktad, dobrze utwardzone,
odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw stare powtoki lakierowe). Odtuszczanie: PK 700 lub
PK 2000. Alternatywa: Aplikacja w wersji ,mokre na mokre”.

Wskazéwka bezpieczenstwa:

Produkt moze zawiera¢ czesci mniejsze od < 0.1 pm.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowac sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywac niezbednych srodkéw

ochrony indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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100 czesci

obj DIAMONT System napraw kolorow dwuwarstwowych

Proporcja

Rozcienczalnik 60 czesci obj. BC 020 (15°C — 25°C)
BC 030 (>25°C)

Lepkosé w 20°C DIN 4: 14-15s

ISO 4: 22-25 s

Zywotnos$é w 20°C 24 h

Pistolet HVLP Pistolet grawitacyjny typu RP

Cisnienie aplikacji 2 bar

Cisnienie wyjsciowe 0,7 bar
Dysza 1,3-1,5 1,3-1,4

Liczba warstw Kolory gtadkie: 2 (15-20 pm)
Kolory metalizowane / pertowe: 2 + 1 lekka (15 pm)

Odparowanie w 20°C 5 min
Uwagi Po zachowaniu czaséw schnigcia natozy¢ lakier bezbarwny w wersji ,mokre na mokre”.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegac¢ instrukciji
producenta pojazdow, szczegdlnie tych, ktdre dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikow.

Wskazéwka bezpieczenstwa:

Produkt moze zawiera¢ czesci mniejsze od < 0.1 pm.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowac sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywac niezbednych srodkéw

ochrony indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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