Informacja techniczna

ONYX INTERIOR

A 2610
Dodatek do koloréw nie pokrywanych lakierem bezbarwnym

Zastosowanie: ONYX HD INTERIOR pozwala na wykonanie kolorédw nie pokrywanych nastepnie lakierem
bezbarwnym z
efektemmatowym/pdtmatowym, przy stosowaniu baz linii ONYX HD.

Nowe pigmenty powinny by¢ mieszane recznie przed uzyciem oraz dodatkowo przez 15
minut na mieszalniku. Pigmenty znajdujace sig na mieszalniku powinny by¢ mieszane dwa
razy dziennie przez 15 minut.

Temperatura przechowywania 5-45 °C

Magazynowanie 24 mies.

PP Przemywanie

e Odttuszczanie: PK 2000. Szlifowanie: P400 (podktad, dobrze utwardzone, odporne na
dziatanie rozpuszczalnikdw stare powitoki lakierowe). Odttuszczanie: PK 2000. Alternatywa:
Aplikacja w wersji ,mokre na mokre”.

LZO gotowej mieszanki

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(e)(840)800: Dopuszczalna zawartosé LZO (kategoria produktu: 11B.e) w gotowej do uzycia mieszance wynosi 840
g/l. Zawarto$é LZO w produkcie — 800 g/l.

Produkt moze zawiera¢ czesci mniejsze od < 0.1 pm.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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ONYX HD-kolor* z ONYX HD INTERIOR

Zastgpié ilos¢ HB 002 zawartg w recepturze ONYX
Proporcja 100 czesci obj. HD tg samg iloscig ONYX HD INTERIOR.

*ONYX HD INTERIOR nie moze byé stosowany w

recepturach zawierajgcych: HB 100, HYDROMIX,

PIGMENTY W.

Utwardzacz 5 czesci obj. A 2210 Aktywator do bazy wodnej ONYX HD

SC 820 Rozcienczalnik szybki

SC 850 Rozcienczalnik standard
Rozcienczalnik 60 czesci obj. R 2100 Rozcienczalnik, szybki

R 2200 Rozcienczalnik, normalny

R 2300 Rozcienczalnik, wolny

Zywotnosé w 20°C

Pistolet HVLP Pistolet grawitacyjny typu RP

Cisnienie wyjsciowe 0,7 bar

Dysza 1,4-1,5

Liczba warstw Kolor gtadki 2 - 3 (20-25 pm)
Kolory metal / perta 1 lub 2 + 1 mgly (12-15 pym)

Odparowanie w 20°C Odparowaé do matu po kazdej warstwie.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(e)(840)800: Dopuszczalna zawartosé LZO (kategoria produktu: 11B.e) w gotowej do uzycia mieszance wynosi 840
g/l. Zawarto$é LZO w produkcie — 800 g/l.

Produkt moze zawiera¢ czesci mniejsze od < 0.1 pm.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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Schnigcie
@ Schniegcie w 20 °C 15 min

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegaé instrukcji
producenta pojazddw, szczegolnie tych, ktdre dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikow.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(e)(840)800: Dopuszczalna zawartosé LZO (kategoria produktu: 11B.e) w gotowej do uzycia mieszance wynosi 840
g/l. Zawarto$é LZO w produkcie — 800 g/l.

Produkt moze zawiera¢ czesci mniejsze od < 0.1 pm.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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