Informacja techniczna

AGILIS BLENDER

A 2540 AGILIS BLENDER
Zywica do cieniowania Agilis Blender X-Treme

Zastosowanie: Funkcjg zywicy do cieniowania A2540 AGILIS BLENDER X-TREME jest optymalizacja
utozenia sig w strefie cieniowania czgstek nadajgcych kolorowi efekt. Poniewaz w strefie
cieniowania kolor bazowy nie jest nakltadany zwartg, mokra warstwa, to czastki nadajace
efekt moga sig utozyé tylko do pewnego stopnia. Jezeli natomiast uprzednio na strefe
cieniowania natozysz A2540, to warstwa ta pochtonie odkurz, a czastki nadajace efekt beda
mogly sig utozy¢ tak jak wtedy, gdy baza naktadana jest mokrg warstwa. Zapobiega to
tworzeniu sig cieni bedacych wynikiem nieprawidtowego utozenia sig ziarna.

Giéwne cechy: Zywica do cieniowania A2540 AGILIS BLENDER X-TREME jest produktem gotowym do
aplikacji i nie trzeba jej osobno rozcienczac.

Uwagi: Produkt aplikuje sig technikg omowiong w tym dokumencie.

@ ga/:::;ci);/vame w Patrz: modut "Procesy dla lakieru bazowego (AGILIS X-TREME)" na platformie Info R-M.

Przygotowanie mieszanki

Kaptur powietrzny WS-400-03 BF, dysza BF40

Pistolet typu RP WS400 Seria 2, cisnienie wejsciowe 1,7 bar: - AGILIS X-TREME

Pistolet typu RP WS400 Seria 2, ci$nienie wejsciowe 1,5 bar: - Zywica do cieniowania A2540.

Ta dysza i te ustawienia cisnienia dotycza wytgcznie grupy produktéw AGILIS X-TREME i nie mozna ich stosowac¢ w
odniesieniu do standardowych warunkoéw aplikacji oraz zwyktego lakieru bazowego.

1 petna warstwa + 1 warstwa wykoriczeniowa, naktadana mokro na mokro.

Wypetnienie: 10-15 pm

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(d)(420)249: Limit udziatu LZO w tym produkcie (kategoria: 11B.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr.
LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 249 g/litr.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczyé, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 pm.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.

. ®
Perfection
Strona 1z 2 07/2023 made simple r

R-M Automotive Refinish Paints, Z.l.du Merret F-60676 Clermont de I'Oise Cedex, A brand of BASF - We create chemistry
Tel. (+33) (0) 344 7777 77




Informacja techniczna

AGILIS BLENDER

A 2540 AGILIS BLENDER
Zywica do cieniowania Agilis Blender X-Treme

Materiat gotowy do aplikacji.
Po prostu potrzasnij opakowaniem przed uzyciem.

Powloke zywicy do cieniowania A2540 odparowuje sie do matu dopiero po zakoriczeniu aplikacji z
cieniowaniem przy pomocy lakieru bazowego AGILIS X-TREME.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegac instrukciji
producenta pojazddw, szczegolnie tych, ktdre dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikdw.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(d)(420)249: Limit udziatu LZO w tym produkcie (kategoria: 11B.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr.
LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 249 g/litr.

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczyé, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 pm.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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