Informacja techniczna

GHD CLEAR

C 5450
Lakier bezbarwny GHD CLEAR

Zastosowanie:

| TEEE)
autobusy, grafika, powtoka metaliczna (ONYX HD), skrzynie, autobusy (naprawa)

Giéwne cechy: » Nadaje sig do aplikacji na duze powierzchnie
+ Dobra rozlewnos¢
» Doskonata odpornosé na promieniowanie UV
» Bardzo dobra charakterystyka aplikacji
» Bardzo wysoki potysk

Uwagi: Podtoze powinno by¢ czyste, wolne od pytu, rdzy, olejow i tuszczow.

Rodzaje podtoza
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Stal galwanizowana

Stal nierdzewna
Aluminium
Anodyzowane aluminium
GRP/SMC

PP-EPDM

Grunty R-M CV

Powloki proszkowe
Powtoki typu coil coating
Powtoki OEM

Istniejace powtoki

Wskazéwka bezpieczenstwa:

Produkt moze zawieraé czgsci mniejsze od < 0,1 pym.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkdw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

2004/42/11B (d)(420)419: Limit UE dla tego produktu (kategoria: I1B.d) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 420 g/I. Udziat

rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 419 g/I.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.

. ®
Perfection
Strona 1z 3 10/2022 made simple "

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de I'Oise Cedex, A brand of BASF - We create chemistry
Tel. (+33) (0) 3447777 77




Informacja techniczna

GHD CLEAR

C 5450
Lakier bezbarwny GHD CLEAR

Zastosowanie w
systemie

Wydajnosé 505 m?/l przy 1 um
Udziat cial statych ~61% (gotowa mieszanka ~56%)

Proporcja 300 : 100 : 100 objetosciowo

Utwardzacz H 750, H 700

Rozcienczalnik GV 300, GV 400

Lepkos¢ w 20°C DIN 4: 18-22s

Zywotnosé w 20°C

Wskazéwka bezpieczenstwa:

Produkt moze zawieraé czgsci mniejsze od < 0,1 pym.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkdw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

2004/42/11B (d)(420)419: Limit UE dla tego produktu (kategoria: I1B.d) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 420 g/I. Udziat

rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 419 g/I.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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GHD CLEAR

C 5450
Lakier bezbarwny GHD CLEAR

Pistolet Pistolet Prézniowo/ w Zbiornik

Zastosowanie: grawitacyjny grawitacyjny Pistolet &)  ostonie & cisnieniowy/
RP

HVLP ssacy powietrza pompa
membranowa

Cisnienie aplikacji 2,2-2,5 bar 2 bar 2,5 bar 2,5 bar
Cisnienie materiatu 0,8-1,5 bar
Dysza 1,3-1,4 mm 1,5 mm 1,7 mm 1-1,1 mm
Opornosé 600-1 500 Q
Liczba warstw 1,5 1,5 1,5 1,5
Odparowanie w 20°C brak
Wypetnienie

@ Schnigcie Kolejna warstwa Sudc:t;zﬁw Maskowanie Montaz Szlifowanie

min. maks.
Temp. obiektu 20°C 16 h
Temp. obiektu 60°C 30 min

Wstegpna aplikacja lekkiej warstwy i wykonczenie mokrg warstwg na wylanie.

Mozliwos¢ ponownej aplikacji w ciggu 16 godzin po natozeniu pierwszej warstwy; po suszeniu
wymuszonym i po 16 godzinach schnigcia na powietrzu konieczna jest uprzednia aplikacja promotora
przyczepnosci TRANSPARENT SEALER CP.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegaé instrukcji
producenta pojazdow, szczegolnie tych, ktdre dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikow.

Wskazéwka bezpieczenstwa:

Produkt moze zawieraé czgsci mniejsze od < 0,1 pym.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkdw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

2004/42/11B (d)(420)419: Limit UE dla tego produktu (kategoria: I1B.d) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 420 g/I. Udziat

rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 419 g/I.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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