Informacja techniczna

DIAMONT

DIAMONT
DIAMONT, Lakier bazowy uni i z efektem Wariant dla CV

Zastosowanie: grafika, autobusy, kabina kierowcy (odnawianie), kabina kierowcy (zmiana koloru), skrzynie,
autobusy (naprawa)
Gloéwne cechy: » Produkt nadaje sig na duze powierzchnie
» Dobra rozlewnos¢
» Doskonata odpornos¢ na promieniowanie UV
* Dobra sita krycia
» Szybkie schnigcie

Dostegpna jest petna gama koloréw stosowana w lakierowaniu pojazdéw uzytkowych.
Podtoze powinno by¢ czyste, wolne od pytu, rdzy, olejow i ttuszczow.

Podtoza:
» Podktady gruntujace i wypetniajace R-M CV

Udziat cial statych

Wydajnosé 115 m#l przy 1 pm

Przygotowanie mieszanki

Zbiornik cisnieniowy/ pompa membranowa
Cisnienie aplikacji: 1,8-2,5 bar
"'T Dysza: 1,0-1,1 mm
i Liczba warstw: 2,5
Odparowanie w 20°C: do matu
Opornosé: 600-1500 Q

Pistolet ssacy

Cisnienie aplikacji: 2,5 bar
Ii Dysza: 1,7 mm

Liczba warstw: 2,5
Odparowanie w 20°C: do matu

Wskazéwka bezpieczenstwa:

Produkt moze zawiera¢ czesci mniejsze od < 0,1 pm.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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Informacja techniczna

DIAMONT

DIAMONT
DIAMONT, Lakier bazowy uni i z efektem Wariant dla CV

100 % obj.+50 % obj.

@? . -
ﬁ Proporcja 100 % obj. DIAMONT
Us

GV 300 Rozciernczalnik GHD, wolny

. . o .
Rozcienczalnik 50 % obj. GV 200 Rozcienczalnik GHD, normalny

Lepkosé w 20°C DIN 4; 18-22s

Pistolet HVLP Pistolet grawitacyjny typu RP

Cisnienie aplikacji 2 bar 2,2-2,5 bar
Dysza 1,5 1,4

Liczba warstw 2,5

Odparowanie w 20°C do matu

Wypetnienie 10-15 ym

Wskazéwka bezpieczenstwa:

Produkt moze zawiera¢ czesci mniejsze od < 0,1 pm.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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DIAMONT

DIAMONT
DIAMONT, Lakier bazowy uni i z efektem Wariant dla CV

Schnigcie

Kolejna warstwa powtoki
po:
* €0 najmniej 10 minutach

* maksymalnie 8 godzinach
Schniecie w 20 °C

Suchos$é w dotyku:
10 minut

Gotowos¢ do
maskowania:
30 minut

Wstepnie natozy¢ lekka warstwe i odparowacé do matu. Nastepnie natozy¢ mokrg warstwe i odparowac
do matu. Natozy¢ ¥ warstwy (minimalna odlegltos$é pistoletu od elementu: 50 cm) dla odwzorowania
efektu.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegac instrukciji
producenta pojazddw, szczegolnie tych, ktdre dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikow.

Wskazéwka bezpieczenstwa:

Produkt moze zawiera¢ czesci mniejsze od < 0,1 pm.

Produkt do uzytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogolnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywacé niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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