Informacja techniczna

GHD CHASSISMIX

P 5433
Grunt GHD Chassismix

Zastosowanie:

Pojazdy budowlane (stal), lakierowanie ram, ramy (zmiana koloru), kontenery, akcesoria ze
stali zwyklej i galwanizowanej
Gléwne cechy: » Nadaje sie do aplikacji na duze powierzchnie
» Nadaje sig do bezposredniej aplikacji na stal lub stal galwanizowang
» Mozliwos¢ dobarwiania
+ Dobre pokrywanie profilu powierzchni po piaskowaniu
» Doskonaty wyglad lakieru
» Poprawa sity krycia koloru

Ramy aluminiowe musza by¢ zagruntowane odpowiednig farbg gruntujaca.
Podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu, rdzy, olejow ttuszczu.
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Anodyzowane aluminium

PP-EPDM

Aluminium
® Powioki typu coil coating

: Stal galwanizowana
® Stal nierdzewna

® GRP/SMC

® Grunty R-M CV

® Powioki proszkowe
® Powloki OEM

® |stniejace powtoki

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczyé, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 pm.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogoélnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywac niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej, odpowiednich do wystgpujacego zagrozenia.

2004/42/11B (cll)(540)530: Limit UE dla tego produktu (kategoria: 1IB.b).(cll) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 540 g/l.
Udziat rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 530 g/I.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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Informacja techniczna

GHD CHASSISMIX

P 5433
Grunt GHD Chassismix

Zastosowanie w
systemie

Wydajnosé 540 m?/l przy 1 um
Udziat cial statych 80 %

Mieszanka wstepna GHD CHASSISMIX (70 czesci) z lakierem GHD TOPCOAT (30 czesci)

Proporcja 100 : 15 +15-25% obj.

Utwardzacz H 770, H 750, H 700

Rozcienczalnik GV 200, GV 300, GV 400

Lepkosé w 20°C DIN 4: 25-35s

Zywotnos$é w 20°C

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczyé, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 pm.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogoélnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywac niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej, odpowiednich do wystgpujacego zagrozenia.

2004/42/11B (cll)(540)530: Limit UE dla tego produktu (kategoria: 1IB.b).(cll) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 540 g/l.
Udziat rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 530 g/I.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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Pistolet Pistolet Prézniowo/ w Zbiornik

Zastosowanie: grawitacyjny % grawitacyjny Pistolet 2% * = cionie (g CiSnieniowy/
RP

HVLP ssacy powietrza pompa
membranowa

Cisnienie aplikacji 2,2-2,5 bar 2 bar 2,5 bar 2 bar 2,5 bar
Cisnienie materiatu 120-150 bar 0,8-1,5 bar
Dysza 1,6-1,8 mm 1,7-1,9 mm 1,7-1,9 mm 0,28-0,33 mm 1-1,1 mm
Napiecie 50-80 kV

Opornosé 700-1500 Q

Liczba warstw 2 2 2 1-2 2
Odparowanie w 20°C 10-15 min 10-15 min 10-15 min 10-15 min 10-15 min
Wypetnienie 60-70 pm

@ Schnigcie Kolejna warstwa Sudc;'lt;iﬁw Maskowanie Montaz Szlifowanie

min. maks.
Temp. obiektu 20°C 60min 72h
Temp. obiektu 60°C 30 min

Stabilno$é magazynowa mieszanki (lakier GHD TOPCOAT i GHD CHASSISMIX) wynosi tylko 2
tygodnie.

Tylko aplikacja warstw o wymaganej grubosci zapewnia ochrong przed korozjg (pokrycie sladéw
piaskowania, krawedzi).

Przyczepnosc¢ do stali galwanizowanej na goraco nalezy sprawdzi¢ przed wtasciwym lakierowaniem.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczyé, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 pm.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogoélnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywac niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej, odpowiednich do wystgpujacego zagrozenia.

2004/42/11B (cll)(540)530: Limit UE dla tego produktu (kategoria: 1IB.b).(cll) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 540 g/l.
Udziat rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 530 g/I.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegaé instrukcji
producenta pojazddw, szczegolnie tych, ktdre dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikow.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

Produkty tylko do uzytku profesjonalnego.

Nie mozna wykluczyé, ze produkt ten zawiera czastki o wielkosci < 0,1 pm.

Przy pracy z produktem nalezy stosowa¢ sig do ogoélnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywac niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej, odpowiednich do wystgpujacego zagrozenia.

2004/42/11B (cll)(540)530: Limit UE dla tego produktu (kategoria: 1IB.b).(cll) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 540 g/l.
Udziat rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 530 g/I.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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