Informacja techniczna

LIGHT FILLER GREY

AM 810
Podktad gruntujagcy UV

Zastosowanie: Podktad gruntujgcy UV na metal

Giéwne cechy: Nadaje sig na stal, stal galwanizowang, aluminium.
Dobra odpornos¢ na korozje, doskonata trwatosé lakieru.

Udziat ciat statych 70 % +/- 2
Gestosé 1,17-1,27 g/cm?
Temperatura przechowywania 5-45 °C

Magazynowanie 12 mies.

b2z Przemywanie

= W Podtoza metalowe (stal, aluminium, stal galwanizowana o standardzie jakosci wiasciwym
dla przemystu motoryzacyjnego) przemy¢ za pomoca PK700 lub PK900. Wyszlifowa¢ (stal
P80, aluminium P150-P180, stal galwanizowana i odporne na rozpuszczalniki istniejace
powtoki P240). Przemy¢ za pomocg PK1000.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(e)(840)655: Limit UE dla tego produktu (kategoria: 11B.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO.
Udziat rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 655 g/litr.

Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.

Nie mozna wykluczyé, ze ten produkt zawiera czastki o wielkosci < 0,1 ym

Stosujac produkt nalezy postgpowac zgodnie z aktualnymi zaleceniami z zakresu bezpieczenstwa i uzywaé osobistego

wyposazenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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Przygotowanie mieszanki

Nie uzywac¢ zdeformowanych opakowan aerozolu. Wstrzgsajac zawartosé, nie uderzaé opakowaniem w twarde
przedmioty. Mieszanie zawartosci opakowania jest wspomagane
znajdujgcymi sie we wnetrzu kuleczkami. Unikaé uderzen, tarcia i wstrzgsow.

Nie aplikowa¢ w warunkach bezposredniego nastonecznienia.

Energicznie wytrzasnaé¢ opakowanie przez 2 min przed kazdym uzyciem.

Liczba warstw: %2 + 1

Odparowanie w 20°C: 20 s migdzy pierwsza a drugg warstwa.

Wypeinienie maks. 80 pm

Powtoka AM 810 LIGHT FILLER GREY ma transparentny wyglad; nie nalezy prébowac¢ uzyskaé krycia.
Alternatywnie: Maksymalna grubos¢ powtoki wynosi 120 um z odparowaniem przez 60 s miedzy pierwsza a drugg
warstwag oraz z odparowaniem przez 90 s przed suszeniem UV.

Materiat gotowy do uzycia

Schnigcie

5 min. (UV-A > 6 mW/ cm?)
Suszenie UV Stosowanie lamp LED moze skroéci¢ czas schnigcia w zwigzku z wigkszg intensywnosciag
promieniowania w dominujgcym zakresie diugosci fal. Nalezy to kazdorazowo sprawdzié.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(e)(840)655: Limit UE dla tego produktu (kategoria: 11B.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO.
Udziat rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 655 g/litr.

Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.

Nie mozna wykluczyé, ze ten produkt zawiera czastki o wielkosci < 0,1 ym

Stosujac produkt nalezy postgpowac zgodnie z aktualnymi zaleceniami z zakresu bezpieczenstwa i uzywaé osobistego

wyposazenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za
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Szlifowanie na mokro

Szlifowanie maszyna P400-P500

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

2004/42/11B(e)(840)655: Limit UE dla tego produktu (kategoria: 11B.e) w stanie gotowym do aplikacji wynosi 840 g/litr LZO.
Udziat rzeczywisty LZO w tym produkcie wynosi 655 g/litr.

Produkty tylko do zastosowania profesjonalnego.

Nie mozna wykluczyé, ze ten produkt zawiera czastki o wielkosci < 0,1 ym

Stosujac produkt nalezy postgpowac zgodnie z aktualnymi zaleceniami z zakresu bezpieczenstwa i uzywaé osobistego

wyposazenia ochronnego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sa na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doswiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak rowniez nie moga by¢ traktowane
jako gwarancja okreslonych wiasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymac¢ bezposrednio od dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za

stworzenie warunkow bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé za skutki

wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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