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Kartatechniczna https://techinfo.rmpaint.com/pl_PL /documents/pdf/tech_infosUNO_HD_CP.pdf
Karta charakterystyki chemiczne)

?ywica UNO HD CP

Lakiery 2K VOC o po?ysku bezpo?rednim i wysokim udziale cia? sta?ych, przeznaczone do renowacji pojazdow.
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WY??CZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI

Dane zawarte w tej publikacji bazuj? na obecnym stanie wiedzy i do?wiadczeniu. Poniewa? na ostateczny efekt
wp?ywa wiele czynnikOw, osoba przepr owadzaj ?ca napraw? powinna wykonywa? w?asne badania i testy. Podane tu
informacje nie stanowi? réwnie? ?adnej gwarancji w?a?ciwo?ci poszczegolnych produktéw, jak réwnie? nie
przes?dzaj ?, ?e dany produkt nadaje si? do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdj?cia, dane,
proporcjeitp. podano tylko jako ogdlne wskazéwki; mog? si? one zmieni? bez wcze?nig szego powiadomienia, co nie
stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowi?zkiem u?ytkownika naszych produktow jest przestr zeganie
wszelkich obowi?zuj ?cych norm prawnych.
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