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UNO HD CP PLUS .
System lakieréw akrylowych HD Kategoria produktu: G 3,3

Zastosowanie

Dwukomponentowy lakier nawierzchniowy (HD = High Density) o wysokim stopniu potysku.

Dodatkowe informacije

UNO HD CP PLUS - doskonate wiasciwosci aplikacyjne, schnigcie oraz polerowanie.
Proces renowacji A 1.6.6,B 2.3, B 2.4

Charakterystyka
Zawarto$¢ czesci statych Gestos¢:
55-65% 0,980 - 1,160 g/cm?
Temperatura przechowywania: Termin wazno$ci
min. 5°C do max. 45°C 36 miesiecy

Aplikacja
Nowe pigmenty powinny by¢ mieszane recznie przed uzyciem oraz dodatkowo przez 15 minut na mieszalniku. Pigmenty
znajdujgce sie na mieszalniku powinny by¢ mieszane dwa razy dziennie przez 15 minut.

Do pracy w niskich temperaturach oraz niewielkich napraw stosowa¢ rozcieficzalnik R 2100.
Rozcienczalnik R 2300 stosowa¢ w temperaturach powyzej 25°C lub przy catosciowych naprawach.

Przygotowanie powierzchni

Odttuszczanie: PK 2000.

Szlifowanie: P400 (podktad, dobrze utwardzone, odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw stare powtoki lakierowe).
Odttuszczanie: PK 2000.

Alternatywa: Aplikacja w wersji ,mokre na mokre”.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sg na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje maja na celu opisanie produktu jedynie z
punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga by¢ traktowane jako gwarancja okreslonych wiasciwosci,
czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastepuje wszystkie poprzednie. Mozna jg pobrac z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od
dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z
niewlasciwego stosowania produktu.
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UNO HD CP PLUS s
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UNO HD CP PLUS kolor z SC 08 100 (obj.) 100 g
]lDID H 2550 / H 2500 33 (obj.) 369
R 2200 33 (obj.) 274
Lepkos$¢ natrysku w 20°C:
s| | Kubek ISO 4: 37 do 52 sekund
Kubek DIN 4: 18 do 22 sekund
Czas zycia: 2 godzinw 20°C
»k HVLP ze zbiornikiem gérnym 1,3-1,5mm 0,7 bar na wyjsciu
Konwencjonalny ze zb. gérnym 1,3-1,4mm 2,0 -2,5 bar
? Liczba warstw: 1 lekka + 1 mokra
’k Grubos¢ warstwy: 60 um
Schnigcie w 20°C 8 godzin
Schniecie w 60°C 30 min.
;‘é_ fale krotkie) 3 min. na 50% + 10 min. na 100%

Prace wykonczeniowe
Prace koricowe wykonywa¢ po petnym utwardzeniu. Moze by¢ przelakierowany po zachowaniu czaséw schnigcia.

Instrukcja bezpieczenstwa

2004/42/11B(d)(420)410: Dopuszczalna zawarto$¢ LZO (kategoria produktu: 11B.d) w gotowej do uzycia mieszance wynosi
420 g/l. Zawarto$¢ LZO w produkcie — 410 g/l.

Produkt moze zawiera¢ cze$ci mniejsze od < 0.1 um.

Produkt do uzytku profesjonalnego.
Przy pracy z produktem nalezy stosowac sie do ogélnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywaé niezbednych srodkéw ochrony

indywidualnej odpowiednich do wystepujacego zagrozenia.
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