Informacja techniczna

GHD SLOW
ACTIVATOR

H 5430
Wolny aktywator do gruntu UNI WASH

Zastosowanie:
Ten produkt jest stosowany w mieszankach gruntu P5530 GHD UNI WASH.

Rodzaje podioza
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Podktady gruntujace/ wypetniajace

Anodyzowane aluminium
Powtoki typu coil coating
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Stal nierdzewna
Aluminium
GRP/SMC
PP-EPDM

Grunty R-M CV
Powioki proszkowe
Powiloki OEM
Istniejace powtoki

Schnigcie

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze nalezy przestrzegaé instrukcji
producenta pojazddw, szczegolnie tych, ktdre dotyczg zainstalowanych w pojezdzie czujnikow.

Wskazdéwka bezpieczenstwa:

Produkt moze zawieraé czgsci mniejsze od < 0,1 um. Produkt do uzytku profesjonalnego. Przy pracy z produktem nalezy
stosowac sig do ogélnych zasad bezpieczenstwa oraz uzywaé niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej odpowiednich do
wystepujacego zagrozenia.

Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte sg na obecnym stanie naszej wiedzy oraz do$wiadczeniu. Zamieszczone informacje majg na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa. Dane te nie moga by¢ uwazane za opis jakosci produktu, jak réwniez nie moga byé traktowane
jako gwarancja okreslonych wtasciwosci, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastgpuje wszystkie

poprzednie. Mozna jg pobra¢ z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzyma¢ bezposrednio od

dostawcy. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdéw bezpiecznego stosowania produktu i to

on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania produktu.
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