
Anquellung und Hochziehen tieferliegender Schichten durch nachfolgende Lackschichten beim Lackiervorgang oder

bei der Trocknung.

URSACHEN
1| Zu lange Zwischenablüftzeiten bei Nass-in-Nass-Arbeiten mit

2K-Produkten (Gelierphase).

2| Überlackieren lösemittelempfindlicher Schichten (NC-/TPA)

mit falschen Reparatursystemen oder zu dicken Schichten.

3| Isolierschichten nicht dick genug (zu dünn gespritzt bzw. zu

weit abgeschliffen).

4| Untergrund nicht durchgetrocknet.

--

20fache Vergrößerung

VERMEIDUNG

1| Empfohlene Zwischenablüftzeiten einhalten.

2| Lösemitteltest durchführen und geeigneten Aufbau wählen.  
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3| Empfohlene Schichtdicken einhalten.

4| Untergrund ggf. nachtrocknen (z. B. mit IR).

REPARATUR

Den Lackaufbau bis auf „gesunde” Schichten abschleifen. Neuaufbau mit geeigneten Grund- und

Decklackmaterialien.

WY??CZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI

Dane zawarte w tej publikacji bazuj? na obecnym stanie wiedzy i do?wiadczeniu. Poniewa? na ostateczny efekt

wp?ywa wiele czynników, osoba przeprowadzaj?ca napraw? powinna wykonywa? w?asne badania i testy. Podane tu

informacje nie stanowi? równie? ?adnej gwarancji w?a?ciwo?ci poszczególnych produktów, jak równie? nie

przes?dzaj?, ?e dany produkt nadaje si? do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdj?cia, dane,

proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mog? si? one zmieni? bez wcze?niejszego powiadomienia, co nie

stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowi?zkiem u?ytkownika naszych produktów jest przestrzeganie

wszelkich obowi?zuj?cych norm prawnych.
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