Informagdes técnicas

QuickFILLER White

P 2A71
Wet-on-wet filler, white

Aplicacao: Advance Series - undercoat solutions.

Propriedades: Filler for wet-on-wet application with base/topcoat.
For quick process of new panels due to no sanding and no drying times.

Observacoées: Can be mixed with QuickFILLER Black at any ratio to produce different shades of grey.

Temperatura de armazenamento 5-45 °C

Tempo de armazenamento 24 meses

Instrucoes de utilizacao
Product is suitable on
¢ OEM parts with e-coat
¢ Old paintwork

@ « GRP/SMC
If bare metal areas are primed, the product can be used on
Sheet steel

Galvanised sheet steel
Aluminium

Adverténcia de seguranca:

2004/42/11B(c 1)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) em forma pronta a usar € um
maximo de 540 gramas de CQV por litro. O conteido COV deste produto é 539 g/l.

N&o se pode excluir que este produto contém particulas < 0,1 pm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendagoes de seguranga atuais e 0 equipamento de protecgao pessoal para a utilizagao deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar
0 processamento e a aplicagdo dos nossos produtos, estes dados nao isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de
levarem a cabo os seus proprios testes e investigagoes; por outro lado, esta informagao nao implica qualquer garantia de determinadas propriedades
nem de adequagao dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descri¢gdes, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados
revestem-se de mero caracter informativo geral; poderao ser-lhes introduzidas alteragées sem qualquer informagao prévia e nao constituem uma
qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (caracteristicas técnicas do produto). A versao mais recente substitui todas as versoes
anteriores. A versdao mais actualizada pode ser obtida na nossa pagina Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada

directamente ao distribuidor. Compete ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o

cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislagdo em vigor.

®
Perfection
Pagina 1 de 3 03/2023 made simple "

R-M Automotive Refinish Paints, Z.l.du Merret F-60676 Clermont de I'Oise Cedex, A brand of BASF - We create chemistry
Tel. (+33) (0) 344 7777 77




Informagdes técnicas

QuickFILLER White

P 2A71
Wet-on-wet filler, white

3:1:1

Relacao de mistura 100 % por vol. P 2A71 Wet-on-wet filler, white

H 2A30 Endurecedor de primario aparelho

0,
Endurecedor 33 % por vol. H 2A31 Primer filler hardener, slow

R 2A24 Diluente, médio

- o,
Diluente 33 % por vol. R 2A34 Diluente, lento

Viscosidade de
aplicagcao a 20°C

DIN 4. 17-19s

ISO 4: 35-45s
Tempo devidaa20°C 2h

Pistola HVLP Pistola compativel de alimentag&o por
gravidade

Pressao de pulverizacao 2 bar
No bico 0,7 bar
Tamanho do bico 1,3-1,4 1,3-1,4

Numero de demdos 1-2 (one on body-filled area and one on entire surface to be painted)

Evaporacgao a 20°C 15-20 min

Espessura da pelicula: 20-35 pm

Adverténcia de seguranca:

2004/42/11B(c 1)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) em forma pronta a usar € um
maximo de 540 gramas de CQV por litro. O conteido COV deste produto é 539 g/l.

N&o se pode excluir que este produto contém particulas < 0,1 pm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendagoes de seguranga atuais e 0 equipamento de protecgao pessoal para a utilizagao deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar
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nem de adequagao dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descri¢gdes, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados
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Informagdes técnicas

QuickFILLER White

P 2A71
Wet-on-wet filler, white

Apply topcoat wet on wet.
Observacgoes Parts coated with QuickFILLER White can be over coated without intermediate sanding for up to 5
days.

Observagao: Para a repintura automovel, as instrugbes de reparagao dos fabricantes de veiculos, especialmente em relagao a
tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instrugoes de processamento fornecidas
neste documento.

Adverténcia de seguranca:

2004/42/11B(c 1)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.c I) em forma pronta a usar € um
maximo de 540 gramas de CQV por litro. O conteido COV deste produto é 539 g/l.

N&o se pode excluir que este produto contém particulas < 0,1 pm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendagoes de seguranga atuais e 0 equipamento de protecgao pessoal para a utilizagao deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar
0 processamento e a aplicagdo dos nossos produtos, estes dados nao isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de
levarem a cabo os seus proprios testes e investigagoes; por outro lado, esta informagao nao implica qualquer garantia de determinadas propriedades
nem de adequagao dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descri¢gdes, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados
revestem-se de mero caracter informativo geral; poderao ser-lhes introduzidas alteragées sem qualquer informagao prévia e nao constituem uma
qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (caracteristicas técnicas do produto). A versao mais recente substitui todas as versoes
anteriores. A versdao mais actualizada pode ser obtida na nossa pagina Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada

directamente ao distribuidor. Compete ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o

cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislagdo em vigor.
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