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Wipes repair the right way

Aplicacao: Pioneer Series - undercoat solutions.

Propriedades: Eco effectiveness wipes - superior surface quality.
Wipes for improved adhesion of the paint system and corrosion resistance, due to chemical
reaction with metal surfaces.

Observacgoées: Recoatable with all PIONEER Series undercoat materials, except polyester body filler
or waterborne filler. Do not overcoat directly with basecoat or topcoat.

Instrugoes de utilizacao

Cleaning;
with PK 2P10 / PK 2P20

Product suitable on cleaned bare metal such as
« Steel
« Galvanised sheet steel

¢ Aluminium

Application:

Evenly wet the entire bare metal surface with wipes. Wipe with overlapping single cross coats. The surface must stay
moist for at least 1 minute. This is imperative for the chemical reaction to complete and form a passivation layer.
Flash-off at 20°C: Mat surface (max. 8h). Spreading rate: per cloth max. 3 m2.

Close the container immediately after removing a wipe to protect the other wipes from drying out.

Observagao: Para a repintura automovel, as instrugbes de reparagao dos fabricantes de veiculos, especialmente em relagdo a
tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instrugdes de processamento fornecidas
neste documento.

Adverténcia de seguranca:

2004/42/11B(c)(780)8: O valor limite da UE para este produto (categoria de produto: 11B.c) em forma pronta a usar € um maximo
de 780 gramas de VOC por litro. O contetido de VOC deste produto € 8 g/l.

N&o se pode excluir que este produto contém particulas < 0,1 pm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendagoes de seguranga atuais e 0 equipamento de protecgao pessoal para a utilizagao deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar
0 processamento e a aplicagao dos nossos produtos, estes dados nao isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de
levarem a cabo os seus proprios testes e investigagoes; por outro lado, esta informagao nao implica qualquer garantia de determinadas propriedades
nem de adequacgao dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descrigoes, desenhos, fotografias, dados, proporgoes, pesos, etc. aqui indicados
revestem-se de mero caracter informativo geral; poderdo ser-lhes introduzidas alteragées sem qualquer informagao prévia e nao constituem uma
qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (caracteristicas técnicas do produto). A versao mais recente substitui todas as versdes
anteriores. A versao mais actualizada pode ser obtida na nossa pagina Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada

directamente ao distribuidor. Compete ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o

cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislagao em vigor.
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