Informagdes técnicas

PLASTIC Prim-R

PM 2P10
Primer

Aplicacao: Pioneer Series - undercoat solutions.
Propriedades: Eco effectiveness aerosol can - high performance on plastic parts.

Observacoées: The material is ready for use.
Product is suitable on
Pur-RIM / PP-EPDM / ABS /| GRP-SMC / PC-PBTP / PA/ PPO / rigid PVC

Temperatura de armazenamento 5-45 °C

Tempo de armazenamento 24 meses

iy limpeza

_.,.W-. Clean with PK 1P10 or PK 2P10 using a sanding pad. Clean with PK 2P10.

Instrucoes de utilizacao

Do not use deformed aerosol cans. While shaking the can, do not strike against solid objects. During shaking, the
mixing balls are
released. Avoid bumps, friction and impact.

Shake vigorously for 2 min before each use.

Number of spray coats: 1-2
Film thickness: 5-10 pm
Flash off at 20°C: approx. 15 min

Adverténcia de seguranca:

2004/42/11B(e)(840)688: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: 11B.e) em forma pronta a usar € um maximo
de 840 gramas de CQV por litro. O conteido COV deste produto & 688 g/l.

N&o se pode excluir que este produto contém particulas < 0,1 pm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendagoes de seguranga atuais e 0 equipamento de protecgao pessoal para a utilizagao deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar
0 processamento e a aplicagdo dos nossos produtos, estes dados nao isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de
levarem a cabo os seus proprios testes e investigagoes; por outro lado, esta informagao nao implica qualquer garantia de determinadas propriedades
nem de adequacgao dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descrigdes, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados
revestem-se de mero caracter informativo geral; poderao ser-lhes introduzidas alteragées sem qualqguer informagao prévia e nao constituem uma
qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (caracteristicas técnicas do produto). A versao mais recente substitui todas as versoes
anteriores. A versdo mais actualizada pode ser obtida na nossa pagina Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada

directamente ao distribuidor. Compete ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o

cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislagdo em vigor.
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Secagem
@ Secagem a 20 °C

Apply PIONEER Series filler SANDING FILL-R+ White / Grey / Black, AIR Purpos-R White / Grey /
Observacoes Black or UV FILL-R Light Grey / Grey / Dark Grey wet on wet.
Apply PLASTIC Prim-R again when the flash off time exceeds 30 min at 20°C.

Observagao: Para a repintura automovel, as instrugbes de reparagao dos fabricantes de veiculos, especialmente em relagao a
tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instrugoes de processamento fornecidas
neste documento.

Adverténcia de seguranca:

2004/42/11B(e)(840)688: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: 11B.e) em forma pronta a usar € um maximo
de 840 gramas de CQV por litro. O conteido COV deste produto & 688 g/l.

N&o se pode excluir que este produto contém particulas < 0,1 pm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendagoes de seguranga atuais e 0 equipamento de protecgao pessoal para a utilizagao deste produto.

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar
0 processamento e a aplicagdo dos nossos produtos, estes dados nao isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de
levarem a cabo os seus proprios testes e investigagoes; por outro lado, esta informagao nao implica qualquer garantia de determinadas propriedades
nem de adequacgao dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descrigdes, desenhos, fotografias, dados, proporgdes, pesos, etc. aqui indicados
revestem-se de mero caracter informativo geral; poderao ser-lhes introduzidas alteragées sem qualqguer informagao prévia e nao constituem uma
qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (caracteristicas técnicas do produto). A versao mais recente substitui todas as versoes
anteriores. A versdo mais actualizada pode ser obtida na nossa pagina Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada

directamente ao distribuidor. Compete ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o

cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislagdo em vigor.

®
Perfection
Pagina 2 de 2 10/2021 made simple r

R-M Automotive Refinish Paints, Z.l.du Merret F-60676 Clermont de I'Oise Cedex, A brand of BASF - We create chemistry
Tel. (+33) (0) 344 7777 77




