Informagdes técnicas

DIAMONT

DIAMONT Basecoat Line
Fundo para sistemas de fundo/verniz

Aplicacao: Fundos para reparacao de pinturas de verniz-fundo (cores metalizadas, efeito pérola e
sdlidas)

Observagées: Antes de serem utilizadas, as novas bases de mistura tém de ser agitadas primeiro
manualmente e, depois, na maquina de
mistura durante 15 minutos. Agitar todos os produtos armazenados na maquina de mistura
duas vezes por dia, durante 15 minutos.
Em caso de temperaturas mais elevadas, recomenda-se a utilizagao do diluente BC 030.
Nota: quando for necessaria uma espessura de pelicula superior a 35 pm (mais de 4
demaos, por exemplo, no caso de
acabamento multicores), é necessario adicionar 5% de endurecedor H 9000 ao fundo.

Conteudo de sdlidos 21-38x2%
Temperatura de armazenamento 5-45 °C

Tempo de armazenamento 60 meses

limpeza Limpe com PK 700 ou PK 2000. Lixe com P400 (lixar aparelho e pintura antiga resistente a
solvente completamente evaporada). Limpe com PK 700 ou PK 2000. Alternativa: Aplique
vedante ou primario humido sobre humido R-M.

Adverténcia de seguranca:

N&o se pode excluir que este produto contém particulas < 0,1 pm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendagoes de seguranga atuais e 0 equipamento de protecgao pessoal para a utilizagdo deste produto

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiéncia actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar
0 processamento e a aplicagao dos nossos produtos, estes dados nao isentam as entidades responsaveis pelo processamento da necessidade de
levarem a cabo os seus proprios testes e investigagoes; por outro lado, esta informagao nao implica qualquer garantia de determinadas propriedades
nem de adequacgao dos produtos a um fim especifico. Quaisquer descrigoes, desenhos, fotografias, dados, proporgoes, pesos, etc. aqui indicados
revestem-se de mero caracter informativo geral; poderdo ser-lhes introduzidas alteragées sem qualquer informagao prévia e nao constituem uma
qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (caracteristicas técnicas do produto). A versao mais recente substitui todas as versdes
anteriores. A versao mais actualizada pode ser obtida na nossa pagina Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada

directamente ao distribuidor. Compete ao destinatario dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o

cumprimento e a observancia de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislagao em vigor.
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100 Parts by

vol DIAMONT Fundo para sistemas de fundo/verniz

Relacao de mistura

60 Parts by

BC 020 (15°C — 25°C)
vol

BC 030 (>25°C)

Diluente

Viscosidade de aplicacao
a 20°C

DIN 4: 14-15 s

ISO 4: 22-25 s
Tempo de vida a 20 °C 24 h

Pistola HVLP Pistola compativel de alimentagao por

gravidade

Pressao de pulverizagao 2 bar
No bico 0,7 bar
Tamanho do bico 1,3-1,5 1,3-1,4

Numero de demaos Cores soélidas: 2 (15-20 pm)
Cores metalizadas e efeito pérola: 2 + 1 para corresponder efeito (15 pm)

Evaporacao a 20°C 5 min

Observacgoes Depois da evaporagao, aplique verniz humido sobre humido R-M.
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Observacao: Para a repintura automovel, as instrugdes de reparacao dos fabricantes de veiculos, especialmente em relacéo a
tecnologia de sensor instalada, devem ser sempre observadas em complemento das instrugées de processamento fornecidas
neste documento.

Adverténcia de seguranca:

N&o se pode excluir que este produto contém particulas < 0,1 pm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendagoes de seguranga atuais e 0 equipamento de protecgao pessoal para a utilizagdo deste produto
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